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ZAKLAD CERTYFIKACJI

ul. FILTROWA 1, 00-611 WARSZAWA
tel.: (22) 57 96 167, (22) 57 96 168 AC 020
e-mail: certyfikacja@itb.pl, www.itb.pl

CERTYFIKAT STALOSCI WLASCIWOSCI UZYTKOWYCH
1488-CPR-0133/W

Zgodnie z Rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r.
(Rozporzadzenie CPR), niniejszy certyfikat odnosi sie do wyrobu budowlanego:

Stalowe stupy oswietleniowe typu:
CC, CCs, CC Slip base, CC Slip base V2.0, KLM, ProTec Pole, ProtecPole
V2.0, ProTec Pole FPL, ProtecPole FPL V2.0,
ProtecPole FPL 2D V2.0, ProtecPole BPL V2.0,
ProtecPole BPL V3.0, Protecpole FPL

* bez wysiegnikéw do montazu opraw oswietleniowych
* z wysigegnikami jednoramiennymi lub wieloramiennymi do montazu
opraw oswietleniowych

- sklasyfikowane pod wzgledem bezpieczeristwa biernego

0gdlng identyfikacje, zamierzone zastosowanie i wiasciwosci uzytkowe wyrobu
okreslono w zatgczniku nr Z-1488-CPR-0133/W
stanowigcym integralng czes¢ niniejszego certyfikatu

wprowadzonego do obrotu pod nazwa lub znakiem firmowym producenta:

TECPOLES Sp. z o0.0.
ul. Kasztelanska 39, Kragola
62-571 Stare Miasto

i wytwarzanego w zaktadzie produkcyjnym:

Tecpoles Sp. z o.0.
ul. Kasztelanska 39, Kragola
62-571 Stare Miasto

Niniejszy certyfikat potwierdza, ze wszystkie postanowienia dotyczace oceny i wenyfikacji statosci whasciwosci
uzytkowych okreslone w zatgczniku ZA normy:

EN 40-5:2002
(odpowiednik krajowy PN-EN 40-5:2004)

w ramach systemu 1 w odniesieniu do wlasciwosci uzytkowych okreslonych w niniejszym certyfikacie sa
stosowane oraz, ze producent wdrozyt system zaktadowej kontroli produkcji w celu zapewnienia utrzymania ich
statosci.

Niniejszy certyfikat zostat wydany po raz pierwszy 19.04.2010 jako certyfikat Nr 1488-CPD-0133/W
(zaktualizowany 14.11.2014, 11.12.2015, 29.06.2016, 17.10.2018, 29.01.2020, 27.03.2020, 08.04.2021,
09.08.2021 i 12.10.2022) i pozostaje wazny dopdki zharmonizowana norma, metody oceny i weryfikacji statosci
wiasciwosci uzytkowych, sam wyréb budowlany i warunki jego wytwarzania nie ulegng istotnej zmianie oraz pod
warunkiem, ze nie zostanie zawieszony lub cofniety przez notyfikowang jednostke certyfikujaca wyroby.

KIEROWNIK . ZASTEPCA DYREKTORA
Zaktadu Certyfikacii Instytutu Techniki Budowlanej
mgr inz. Katarzyna Hatowska mgr inz. Anna Panek

Warszawa, 12.10.2022 .
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Zatacznik nr Z-1488-CPR-0133/W, strona 1/1
stanowigcy integralng czes¢ certyfikatu nr 1488-CPR-0133/W

Typy stupdw, zasadnicze charakterystyki, wtasciwosci uzytkowe oraz zamierzone zastosowanie
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Trwatosé Zabezpieczenie przed korozjg poprzez cynkowanie zanurzeniowe wedtug EN 1SO 1461:2009
Wytrzymato$é st twietleni b . . EE i :
nkcliel sipria upy oswietleniowe bezpiecznie przenoszg obcigzenia wyznaczone obliczeniowo,
poziome zgodnie z wymaganiami EN 40-3-1:2013 i EN 40-3-3:2013

Zastosowanie wyrobu: o$wietlenie drogowe dla obszaréw ruchu

Kol. 1 i5 — stalowe stupy oswietleniowe o przekroju okragtym i ksztalcie stozkowym, wysokoséé: 3 = 14 m; stupy do montazu bez wysiegnikéw lub
z wysiegnikami jednoramiennymi lub wieloramiennymi
Kol. 2 - stalowe stupy oswietleniowe o przekroju wielokgtnym, wysokosé: 3 + 12 m; stupy do montaiu bez wysiggnikéw lub z wysiegnikami
jednoramiennymi lub wieloramiennymi
Kol. 3 - stalowe stupy oswietleniowe o przekroju okragtym i ksztalcie stozkowym, wysokoéé: 3 + 12 m; stupy do montaiu bez wysiggnikow lub
z wysiegnikami jednoramiennymi lub wieloramiennymi
Kol. 4 - stalowe stupy oswietleniowe o przekroju okraglym i ksztalcie stozkowym, wysokosé: 3 + 12 m; stupy do montazu bez wysiegnikow lub
z wysiegnikami jednoramiennymi
Kol. 6 — stalowe stupy oswietleniowe o przekroju okragtym i ksztatcie stozkowym, wysokosc: 8 m lub 10 m lub 12 m; stupy do montazu bez wysiegnikow
Kol. 7 i 9 - stalowe stupy oswietleniowe o przekroju okraglym i ksztatcie stozkowym, wysokosé: 6 + 10,2 m; stupy do montazu bez wysiegnikow lub
2 wysiegnikami jednoramiennymi lub wieloramiennymi
Kol. 8 — stalowe stupy oswietleniowe o przekroju okrgglym i ksztatcie stozkowym, wysokosé 8 m lub 9 m lub 10 m; stupy do montazu bez wysiegnikéw
lub z wysiggnikami jednoramiennymi lub wieloramiennymi
Kol. 10 i 11 - stalowe stupy oswietleniowe o przekroju okragtym i ksztaicie stozkowym, wysokos¢ 8 m lub 9 m lub 10 m; stupy do montaiu bez
wysiegnikow lub z wysiegnikami jednoramiennymi lub wieloramiennymi; stupy z rodziny ProtecPole FPL V2.0 — jednownekowe, stupy z rodziny
ProtecPole FPL 2D V2.0 — dwuwnekowe
Kol. 12 i 13 - stalowe stupy oswietleniowe o przekroju okragtym i ksztafcie stozkowym, wysokos¢ 8 m lub 9 m lub 10 m; stupy na podstawie tloczonej,
stupy do montazu bez wysiggnikdw lub z wysiegnikami jednoramiennymi lub wieloramiennymi; stupy z rodziny ProtecPole BPL V3.0 montowane na
poziomie gruntu
Trzony stupéw {kol. 1, 3 do 4) wykonane s3 ze stali 5235 (blacha stalowa o gr. 3 mm lub 3,5 mm lub 4mm) lub stali S275 (blacha stalowa o gr. 2,
mm) lub stali 5355 (blacha stalowa o gr. 2 mm). Podstawy stupdw wykonywane sg z blachy stalowej 5235, $275 lub 5355. Grubo$¢ stosowanyc

5
h

blach do produkcji podstaw to: 6; 8; 10; 12; 15; 20; 25; 30 mm. Trzony stupdw (kol. 2) wykonane sg ze stali 5235 (blacha stalowa o gr. 3 mm lub 4
mm). Podstawy stupdw wykonywane s3 z blachy stalowej $235, 5275 lub S355. Grubo$¢ stosowanych blach do produkcji podstaw to: 6; 8; 10; 12;

15; 20; 25; 30 mm. Trzony stupdéw (kol. 7 do 13) wykonane s3 ze stali $355 (blacha stalowa o gr. 2 mm). Podstawy stupow wykonywane sg
blachy stalowej 5235, 5275 lub $355. Grubos$¢ stosowanych blach do produkcji podstaw to: 6; 8; 10; 12; 15; 20; 25; 30 mm.
Stupy z podstawa na fundament mocowane s3 do prefabrykowanego fundamentu betonowego zgodnie z instrukcjg Producenta.

KIEROWNIK ZASTEPCA DYREKTORA
Zaktadu Certyfikaciji Instytutu Techniki Budowlanej
mgr inz. Katarzyna Hatowska mgr inz. Anna Pan

Warszawa, 12.10.2022 r.
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